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TEKNOCOAT AQUA 2575-1X 

Водорастворимое финишное покрытие 
 

 
ТИП 

 

 
Водорастворимое финишное покрытие. 

ПРИМЕНЕНИЕ Для грунтованных деревянных панелей и ДВП. Предназначено для 
использования только в помещении Подходит для линий быстрой 

обработки. 
 

ОСОБЫЕ СВОЙСТВА 
 

Короткое время высыхания и хорошие показатели при штабелировании. 
Хорошие выравнивающие свойства. Хорошие заполняющие свойства. 
 

 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 
 

 

Глянец (60°) 

 
5-60 
 

Удельный вес 
 

1,03-1,25 кг/л (в зависимости от количества пигментов) 

Твёрдая фракция 
 

33-49 % по весу (в зависимости от количества пигментов) 
30-37 % по объёму (в зависимости от количества пигментов) 
 

Летучие органические 
вещества (ЛОВ) 
 

См. паспорт безопасности. 

Хранение 

 
Cм. Этикетку. 

Система 
 

TEKNOCOAT AQUA 2575-1X может использоваться с водорастворимыми 
грунтами. 

 
Цвета Возможно тонирование с использованием системы TEKNOCOLOR. 

 
 
УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ  

 

 

Способ нанесения 
 

Традиционное или автоматическое распыление. 

Время высыхания  
На ощупь 
От пыли 

20 °C 
1 ч 
2 ч 

20 мин. / 50 °C 
После охлаждения 
После охлаждения 
 

Разбавитель Вода 
 
Очистка  

 
 

 
Вода или TEKNOCLEAN 1954-00, 1T021010. 
 

ГИГИЕНА И БЕЗОПАСНОСТЬ  

 
 

См. паспорт безопасности. 

 
Приведённые данные получены на основании лабораторных испытаний и практического опыта. Данные имеют непостоянный характер, поэтому 
мы не можем принять ответственность за результаты, полученные в определённых рабочих условиях. Покупатель или потребитель не 
освобождается от обязанности проверять пригодность продукции к конкретным условиям и методам нанесения. Наша ответственность 
ограничивается ущербом, непосредственно связанным с дефектами продукции Teknos. Актуальные версии технических спецификаций и 
паспортов безопасности доступны на веб-сайте www.teknos.com.   
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